
 uşile de garaj se pot instala atât la clădirile 
în construcţie, cât şi la clădirile deja existente. 
Aceste uşi sunt ideale pentru spatiile deschise 
din halele industriale, garaje, depozite sau 
centre comerciale, asigurând protecţie împotriva 
tentativelor de efracţie şi A intemperiilor.

 Datorită gamei variate de culori, aceste uşi se 
integrează perfect din punct de vedere decorativ 
la configuraţia construcţiei. uşile sunt fabricate 
din tabla de aluminiu de calitate superioară şi sunt 
rezistente la abraziune şi factorii de mediu.

SiStEmE DE uŞi tiP RulOu PEntRu gARAjE

BGR | BPR

cconcepute pentru clădiri vechi şi noi

ccalitate superioară, fiabilitate şi aspect plăcut

csiguranţă şi confort



BGR

SiStEmE PEntRu PORti DE gARAj

MONTAJ

MECANISME ŞI ACCESORII

BgR / SKO-P BgR / KnBBgR / SK

ManivelăMotor Foto celule Întrerupător cu cheie
sau buton



BPR

SiStEmE PEntRu PORti inDuStRiAlE

MONTAJ

MECANISME ŞI ACCESORII

BPR / KnS BPR / Knj

Motor angrenare Lanț Control grilaj
cu telecomanda

Bara cu senzor



PE 55
inaltimea profilului: 55 mm
grosimea: 14 mm

PA 52
inaltimea profilului: 52 mm
grosimea: 13 mm

PEW 77
inaltimea profilului: 77 mm
grosimea: 14,5 mm

PE 100
inaltimea profilului: 100 mm
grosimea: 25 mm

PA 55
inaltimea profilului: 55 mm
grosimea: 14 mm

PER 77
inaltimea profilului: 77 mm
grosimea: 18,5 mm

PA 77
inaltimea profilului: 77 mm
grosimea: 18,5 mm

PER 100
inaltimea profilului: 100 mm
grosimea: 25 mm

BGR | BPR

SiStEmE PEntRu gRilAjE

PROFILE
Profile din aluminiu, umplute cu spumă poliuretanica, perforate sau neperforate, de tipul:

Profile din aluminiu extrudat, de tip:

Profil suplimentar de tip:

CuLORILE PROFILELOR

Culorile nu redau cu exactitate nuantele reale. Disponibilitatea culorilor depinde de tipul profilului.
* Culoare speciala la cerere. ** La comanda este posibila vopsirea in culori din toata gama RAL.

argintiu* bej* maro deschis* fildeş* negru* gri luminos gri antracit

alb* lemn închis* roşu* verde brad* mahon ultra alb winchester

gri* lemn deschis* verde* albastru oțel* cireş stejar auriu wenge

 maro închis** alb crem* albastru* nuc stejar auriu aluminiu natur**

ALUPROF SYSTEM ROMANIA SRL
Strada TABEREI, nr.1, loc. POPESTI LEORDENI, Jud. ILFOV

tel. + 40.374.004.594, fax + 40.742.711.231
e-mail: aluprof@aluprof.eu

www.aluprof.ro
www.shutters.aluprof.eu 

H L I N Í K O V É  S Y S T É M Y

S Y S T É M Y  R O L E T  A  V R A T

S Y S T E M Y  A L U M I N I O W E

S Y S T E M Y  R O L E T  I  B R A M

ALU M I N I U M  R E N D S Z E R E K

A L U M I N I O  S I S T E M O S

АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ РОЛЛЕТ И ВОРОТ

LES SYSTÈMES ALUMINIUM

SYSTÈMES DE VOLETS ET PORTES

S I ST E M E  D I N  A LU M I N I U

SISTEME PENTRU RULOURI
ȘI UȘI DE GARAJ

A L U M I N I U M S Y S T E M E

ROLLLADEN UND ROLLTORSYSTEME

A L U M I N I U M  S Y S T E M S

ROLLER SHUTTER AND GATES 
SYSTEMS
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